
FELIX: Schneiden wie von Meisterhand

Mitbewerber

Nach dem Einschalten der Maschine 

erfolgt die Antriebskoppelung auto-

matisch.

Durch das DHS (Dynamisches Hyd-

raulik System) wird die Haltbarkeit 

der Schneidgüter verlängert (geringe-

re Wärmeentwicklung der Maschine, 

weniger Bakterienbildung).

Mit dem kompakten Würfel- und Streifenschneider eröffnet sich 

ein breites Spektrum an Schneid- und Raspelmöglichkeiten. 

Die geräumige Schneidkammer (96 x 96 x 300 mm, H x B x L)

ermöglicht eine bequeme Beschickung ohne lästiges Vor-

schneiden der Produkte.

Schnell und einfach ist der FELIX zu 

bedienen.

Mit dem FELIX sind im Handumdrehen 

auch größere Mengen Wurstsalat zu-

bereitet.

Verschiedene Produkte können grob 

oder fein geraspelt werden, z. B. Käse, 

Rettich, Möhren oder Krautsalat.

Der FELIX ist vielseitig und schneidet 

z.B. auch Gurken.

Scherenschnitt: der minimale Abstand 

zwischen Gatter- und Abschneide-

messer sorgt für exzellente Schneid-

ergebnisse und verhindert, dass so-

genannte „Gulasch-Ketten“ entstehen.

Die Doppelhub-Technologie: Damit 

empfi ndliche Produkte schonend 

und formgenau geschnitten werden, 

stellt das Doppelhubgatter doppel-

te Schneidlänge bei geringerem 

Schneiddruck zur Verfügung.
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Umfangreiches Zubehör für vielfältige Möglichkeiten

Fleisch, Wurst, Speck und Schinken können ebenso gut 

geschnitten werden wie Gemüse, Käse, Obst oder Fisch.

Mit Hilfe verschiede-

ner Gattersätze erzielt 

man unterschiedliche 

Würfel-Größen. Bis zu 4 

mm kleine Würfel sind 

möglich.

Die Anschlagscheibe 

wird zum Beispiel für 

Kochschinken-Plättchen 

oder Brühwurst-Streifen 

eingesetzt.

Mit der Anschlagschei-

be können zum Beispiel 

auch Salami- und Würst-

chen-Scheiben geschnit-

ten werden (als Einlage 

für Eintopf-Gerichte oder 

für Pizza-Topping).

Technische Daten:

Max. Leistung in t/h

(Theoretischer Maximalwert)

0,8

Max. Abschnittlänge (mm) 0,5–32

Gehäuseabmessungen (mm)

Länge / Breite / Höhe (mm) 909 / 748 / 1.050

Anschlusswert (kW) 1,0

Gattersätze (mm) 4/5/6/8/10/12/14

/16/20/24/32/48

/96

Gewicht (kg) Ca. 173

Produktspezifi sches Zubehör Optional
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Ihre Nutzen auf einen Blick:

•  Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

•  Lästiges Vorschneiden der Produkte entfällt dank geräu-

miger Schneidkammer

• Optimale Produktkomprimierung durch stufenlos einstell-

bare Vorpressung

•  Kompakt und platzsparend und damit perfekt zugeschnit-

ten auf die Bedürfnisse handwerklicher Betriebe

• Schonender Schnitt empfi ndlicher Produkte durch Doppel-

hubtechnik: sie stellt doppelte Schneidlänge bei geringe-

rem Schneiddruck zur Verfügung

• Das Gatter-Schnellwechselsystem „Steck & Weg“ für

sekundenschnellen Gatterwechsel zwecks Umrüstung und

Reinigung

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

TREIF Maschinenbau GmbH
57641 Oberlahr

Artikelbezeichnung

Material

Rohteil

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Geprüft

Norm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder

vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Maßstab

Ers. durch:

Id.-Nr.

243187
26.02.2019 Allendörfer

/ /

Massblatt

Felix ÄZ16
1:7,14

I-0054356.idw

Allgemeintoleranzen
Nicht tolerierte Gewinde

Oberflächenzeichen
Werkstückkanten
Längenmaßtoleranzen

DIN ISO 2768-m und -k
DIN ISO 262 und
DIN ISO 965 -1 und -2
DIN EN ISO 1302
DIN ISO 13715
DIN ISO 2768

bis
Abmaße

6
±0,1

30
±0,2

120
±0,3

400
±0,5

1000
±0,8

2000
±1,2

Datei:

Bearb.

Ers. für:
146425

Ursprung:

Blatt
1 A2

Format

Rev.: 5
Masse: 216 kg

-0271

Werkstoff

309 350

169740

101
9

938

860 89
2

30°
621

10
50

832

655

748

486

22
7,5

84
0R686

1437
1510

90°300

549

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

TREIF Maschinenbau GmbH
57641 Oberlahr

Artikelbezeichnung

Material

Rohteil

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Geprüft

Norm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder

vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Maßstab

Ers. durch:

Id.-Nr.

243187
26.02.2019 Allendörfer

/ /

Massblatt

Felix ÄZ16
1:7,14

I-0054356.idw

Allgemeintoleranzen
Nicht tolerierte Gewinde

Oberflächenzeichen
Werkstückkanten
Längenmaßtoleranzen

DIN ISO 2768-m und -k
DIN ISO 262 und
DIN ISO 965 -1 und -2
DIN EN ISO 1302
DIN ISO 13715
DIN ISO 2768

bis
Abmaße

6
±0,1

30
±0,2

120
±0,3

400
±0,5

1000
±0,8

2000
±1,2

Datei:

Bearb.

Ers. für:
146425

Ursprung:

Blatt
1 A2

Format

Rev.: 5
Masse: 216 kg

-0271

Werkstoff

309 350

169740

101
9

938

860 89
2

30°
621

10
50

832

655

748

486

22
7,5

84
0R686

1437
1510

90°300

549

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

TREIF Maschinenbau GmbH
57641 Oberlahr

Artikelbezeichnung

Material

Rohteil

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Geprüft

Norm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder

vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Maßstab

Ers. durch:

Id.-Nr.

243187
26.02.2019 Allendörfer

/ /

Massblatt

Felix ÄZ16
1:7,14

I-0054356.idw

Allgemeintoleranzen
Nicht tolerierte Gewinde

Oberflächenzeichen
Werkstückkanten
Längenmaßtoleranzen

DIN ISO 2768-m und -k
DIN ISO 262 und
DIN ISO 965 -1 und -2
DIN EN ISO 1302
DIN ISO 13715
DIN ISO 2768

bis
Abmaße

6
±0,1

30
±0,2

120
±0,3

400
±0,5

1000
±0,8

2000
±1,2

Datei:

Bearb.

Ers. für:
146425

Ursprung:

Blatt
1 A2

Format

Rev.: 5
Masse: 216 kg

-0271

Werkstoff

309 350

169740

101
9

938

860 89
2

30°
621

10
50

832

655

748

486

22
7,5

84
0R686

1437
1510

90°300

549

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 0

.2
5

  0
4

/2
0

19
   

D
ie

D
ru

ck
er

ei

www.treif.de

HAUPTSITZ:
TREIF Maschinenbau GmbH
Toni-Reifenhäuser-Str. 1
D-57641 Oberlahr
Tel. +49 2685 944 0
Fax +49 2685 1025
E-Mail: info@treif.com

Weitere STANDORTE:

GroßbritannienBelgien China Frankreich Italien Russland USA Polen


